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CARACTERlSTICAS 

Su Reloj con Pantalla Transparente de RadloShack combina un 
senclllo diseho con tecnologi'a avanzada. Su pantalla grande de crista! 
liquido le faclllta ver la hora actual fecha, y temperatura interior. Listed 
puede ajustar el reloj para que muestre la hora local, mas la zona 
horarla que usted seleccione, o la hora local y la fecha. El termometro 
Integrado del reloj le permite ver la temperatura Interior. Usted puede 
ajustar el reloj para que muestre la hora en formato de 12 o 24 horas. 

PREPARACION 

RETIRANDO LA PELICULA PROTECTORA 

Antes de utilizer su reloj, retire la peli'cula protectora de ambos lados 
de la pantalla. 
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RETIRANDO LA PLACA TRASERA 


Para un mejor contraste, su reloj viene con una placa blanca, detras 
de la pantalla. Sencillamente deslice ia placa hacia arriba para 
retlrarla si asi lo desea. 

INSTALANDO UNA BATERlA 

Su reloj requiere de una baten'a AAA (1,5 V cc) (no Inclulda) para 
operar. Para un mejor desempeho y mayor duracion, le 

recomendamos utlllzar baten'as alcallnas RadloShack. Ot 


£»precauci6n a 

Utlllce unlcamente una baten'a nueva del tamano y 
tlpo recomendado. 

SI no planea utiiizar el reloj durante un mes o mas, 
retire la baten'a. Las baten'as pueden derramar 
quimicos que pueden destruir partes electronicas. 


SIga estos pasos para Instalar la baten'a. 

1. Deslice la tapa del compartimlento de las baterias en direcclon 
de la flecha para retlrarla. 

2. Coloque la bateria en el compartimlento (sobre el llston rojo) 
como lo IndIcan los si'mbolos de polaridad (+ y -) marcados en 
el Interior. 


t^NOTA O' 

Al momento de camblar la baten'a, 
el reloj reestablece sus valores 
orlglnales. 
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^ADVERTENCIA^ 
Disponga de las baterias viejas 
de manera adecuada y 
rapidamente, no las queme o 
entierre. 


3. Coloque nuevamente la tapa. 

Cuando la pantalla de oscurezca o el reloj deje de operar 
adecuadamente, camble la baten'a. ^ 

OPERACI6N 

A/A 1^:00 00 1 “ 1 ^AT aparecera en la pantalla despues de Instalar la 
bateria. El termometro aparecera y mostrara la temperatura Interior. 

Si usted no preslona RESET despues de Instalar la bateria, una 
leyenda distinta a A/A 1^:00 00 1 “ 1 UT puede aparecer. Si esto 
sucede, reinicie el reloj (ver “Reiniciando el reloj” en la Pagina 9). 
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AJUSTANDO LA FECHA Y HORA 


1. Para ajustar los segundos a 00, presione SET en la parte 
trasera del reloj. Los di'gitos de segundos destellaran. Despues 

presione + o - para ajustar los segundos a 00. 0^ 

2. para ajustar los minutos, presione MODE en la parte trasera 
del reloj. Los di'gitos de minutos destellan. Presione 
repetidamente o mantenga presionado + o - para ajustar los 
minutos. 

3. Para ajustar el formato de 12/24 horas, presione MODE, 12 y 
24 destellaran en la pantalla. presione repetidamente + o - 

hasta que aparezca en la pantalla el formato deseado. 0^ 

4. Para ajustar la hora, presione MODE. Los di'gitos de la hora 
destellaran. Presione repetidamente + o - para ajustar la hora. 


t^NOTAC*' 

Su reloj muestra la hora en formato de 12/24 horas. AM o 
PM aparece a la izquierda de la hora si el formato ajustado 
es el de 12 horas. 

Cuando usted presiona repetidamente MODE, la pantalla 
Gambia entre la hora doble y la fecha. Cuando usted 
instala una baten'a o reestablece el reloj, aparece la fecha. 
Presione SET mientras ajusta el reloj para guardar los 

rfiali7arlns 
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5. Para ajustar el ano, presione MODE. Los di'gitos de ano 
destellaran. Presione repetidamente + o - para ajustar el ano. 

Listed puede ajustar el calendario en cualquier ano desde 1990 
hasta 2069. 

6. Para ajustar los meses, presione MODE. Los digitos de mes 
destellaran. Presione repetidamente + o - para ajustar el mes. 

7. Para ajustar la fecha, presione MODE. Los digitos de fecha 
destellaran. Presione repetidamente + o - para ajustar la fecha. 
El di'a de la semana (MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, o 
SUN) apareceran automaticamente. 

8. Cuando termine de realizar los ajustes del reloj, presione SET 
para guardar los ajustes. 
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AJUSTANDO LA HORA DOBLE 


1. Presione repetidamente MODE hasta que la hora doble y DT 
aparezcan en la esquina Inferior derecha de la pantalla. 

2. Presione SET, destellara 00, y H y TIME2 apareceran. 

Si la hora doble que desea ajustar se encuentran atras de la 
hora local, presione repetidamente - o + hasta que el numero 
de horas que la hora doble esta atras de la hora local 

destellaran. ^ 

Si la hora doble que desea ajustar se encuentran delante de la 
hora local, presione repetidamente - o + hasta que el numero 
de horas que la hora doble esta delante de la hora local 

destellaran. ^ 

3. Presione SET, La hora doble seleccionada y DT apareceran. 


^ PISTA^ 

Por ejempio, su usted se encuentra en la zona horaria del 
este, y desea mostrar la hora en la zona central como hora 
doble, presione repetidamente hasta que -01 destelle. 

Por ejempio, su usted se encuentra en la zona horaria del 
paci'fico, y desea mostrar la hora en la zona del este como 
hora doble, presione repetidamente + hasta que 03 destelle. 
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AJUSTANDO EL HORARIO DE VERANO 


Listed puede ajustar ambas boras (la doble y la actual) para que 
cambien en el horarlo de verano- si este ajuste se encuentra activado, 
el reloj cambiara la bora automaticamente. 

1 . Para ajustar su bora local a la bora de verano, preslone MODE 
hasta que la fecba aparezca. De lo contrarlo, para ajustar la 
bora doble a horarlo de verano, preslone repetidamente MODE 
hasta que aparezca la bora doble. 

2. Preslone repetidamente + o - hasta que aparezca D.S.T. en la 
parte superior de la pantalla (para ajustar al horarlo de verano) 
o hasta que D.S.T. desaparezca (para desactivar el horarlo de 
verano). 
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REESTABLECIENDO EL RELOJ 


Para reestablecer el reloj, utilice un objeto puntiagudo, como un clip 
metalico para presionar el boton RESET que se encuentra al reverse 
del reloj. Aparecera en la pantalla A/A 1^:00 00 1 “ 1 ^AT y la 
temperatura actual. Ahora puede ajustar la hora y fecha. 
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CUIDADOS 


Mantenga el reloj seco; si se llegara a mojar, sequelo de inmediato. 
Utilice y almacene el reloj unicamente en ambientes de temperatura 
normal. Maneje el reloj con cuidado; no !o tire. Mantenga el reloj lejos 
del polvo y suciedad, y limpielo ocasionalmente con un trapo humedo 
para conservarlo en buen estado. 

SERVICIO Y REPARACIONES 

Si su reloj no opera adecuadamente, llevelo a su tienda RadioShack 
para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes 
internes del reloj, puede causar un mal funcionamiento ademas de 
Invalldar su garantia. 
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ESPECIFICACIONES 


Corriente Una baten'a AAA(1 ,5 V cc) (no incluida) 

Vida de la baten'a Aproximadamente un ano 

Tamano de la pantalla 44 x 151 mm( 1^“’ x 6 pulgadas) 

Temperatura de Operacion 0 - 43°C (32 a 1 09°F) 

Precision +/- 0,67 segundos/ di'a 

Dimensiones 90 x 191 x 31 mm (3,5 x 7,7 x 1 ,2 pulgadas) 

Peso (sin baten'a) 140 g (4,9 oz.) 

Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden 
variar. Las especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin 
previo aviso. 
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